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Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o.

18-100 Łapy, ul. Żwirki i Wigury 65
tel./fax 85 715 28 38 
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Łapy, dnia ………………………
WNIOSEK O ZMIANĘ MOCY ZAMÓWIONEJ

1.ODBIORCA:………………………………………………………………………………………………..właściciel/administrator:.................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 2. Adres obiektu, jego charakter: ……………………………………………………………………………

3. Adres do korespondencji: …………………………………………………………………………………

4. Numer umowy ........................................

5. Data wprowadzenia korekty.........................................................................................................................

( propozycja odbiorcy - dotyczy zwiększenia mocy)

Zamówiona moc cieplna (kW)

	Rodzaj potrzeb cieplnych
	 ogrzewanie
	zasilanie c.w.u
	Moc zamówiona razem

	Moc zamówiona przed korektą
	
	kW
	
	kW
	
	kW 



	Korekta mocy zamówionej
	
	kW
	
	kW
	
	kW 



	Wielkość mocy po korekcie
	
	kW 


	
	kW
	
	kW 




wniosek o zmianę zamówionej mocy cieplnej stanowi podstawę do sporządzenia protokółu korekty mocy.

Powierzchnia użytkowa (po korekcie) ………………………m2
Przyczyna zmiany mocy*:

1. Modernizacja (węzła, kotłowni, instalacji wewn., budynku**)

2. Termomodernizacja

3. Zwiększenie ilości obiektów/lokali

4. Zmniejszenie ilości obiektów /lokali

5. Inne………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

( * wybraną przyczynę zmiany mocy cieplnej zaznaczyć X)

( ** właściwe pozostawić)

………………………………….

                                                                                                                      ODBIORCA

(podpisy, pieczęć firmowa i imienna)

____________________________________________________________________________________________________________________________

Zasady zmiany mocy cieplnej

Zmniejszenie mocy cieplnej:

1.Odbiorca występuje z pisemnym wnioskiem do 30 września roku poprzedzającego rok wprowadzenia zmiany.

2. Zmiana wielkości zamówionej mocy cieplnej jest realizowana na podstawie przygotowanego protokółu korekty mocy , obowiązującego od 1 stycznia następnego roku.

3. Zmiana wielkości zamówionej mocy cieplnej dla danego obiektu może być realizowana jeden raz w okresie rozliczeniowym. Okres ten pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

4. W przypadku zmiany mocy w wyniku termomodernizacji, zaleca się, żeby wniosek był udokumentowany przez Odbiorcę audytem energetycznym, który daje gwarancję prawidłowego ustalenia nowej mocy zamówionej.

Zwiększenie mocy cieplnej

1.Zwiększenie zamówionej mocy cieplnej dla danego obiektu nastąpi w terminie wskazanym przez odbiorcę, jeśli będą spełnione niżej wymienione warunki:

- stan techniczny węzła cieplnego i jego wyposażenie zapewnią poprawną pracę zarówno węzła cieplnego jak i instalacji odbiorczej budynku,

- sieci ciepłownicze wysokoparametrowe oraz niskoparametrowe posiadają wystarczającą zdolność przesyłową.
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